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H Motor

Ustiin performans ve yakit verimliligi saglamak lizere tasarlanan Cummins Stage V dizel
motor, emisyon diizenlemelerini tamamen karsilar. Makine performansini optimize etmek
icin motor, yiiksek basincli yakit enjektorleri, bir VGT™ turbosarj ara sogutucusu ve
elektronik motor kontrolleri kullanir. 4 zamanli su sogutmali, turbosarijli, Egzoz Gazi
Devridaimi (EGR] ve \ Dizel Partikiil Filtresi (DPF) olmadan Secici Katalitik indirgeme (SCRY.

Model Cummins B4.5

Silindir sayisi 4
Net gticii (2200 devirde)
[SAE J1995) 90 kW (121 hp) at 2,200 rppm
(SAE J1349) =

(IS0 9249) =

Maksimum tork (1500 devirde) 500 N.m
Bosta (dusik - yiksek) 900 - 1,100 rpm
Silindir hacmi 451
Delme x strok 107mm x 124 mm
Mars motoru 24V x 4.8 kKW

Bataryalar - Alternator 2x 12V, 100Ah - 24V, 70 A

*Donaldson'in en yeni PSD hava filtresive

Hava filtresi nceden filtrelenmis toz ayiricisi

m Alt takim

Son derece saglam, yiiksek kaliteli, dayanikli malzemelerden yapilmistir.

» Omiir boyu yaglanmis palet makaralari, avaralar ve yiizer contalarla donatilmis zincir
dislileri

o Uc tirnakli indiiksiyonla sertlestirilmis alasimdan yapilmis palet pabuclari

o Isil islem gormis baglanti pimleri

* Sok emici gergi mekanizmasina sahip hidrolik palet ayarlayici

e Makara ve palet pabucu sayisi

Ust makaralar (standart pabug) 1
Alt makaralar 7
Baglanti ve pabug sayisi 45

Toplam palet uzunlugu

B Kule doniis mekanizmasi

Kule déniis mekanizmasi, maksimum tork icin 2 kademeli seyyar rediiksiyon dislisini tahrik
eden eksenel pistonlu bir motor kullanir.

* Donls rulmani: indiksiyonla sertlestirilmis ic disli ile tek sirali, kesme tipi bilyali rulman
 Yaglayiciya daldirilmis ic disli ve pinyon

e Kule donis hizi & torku

Maksimum déniis hizi

12rpm

Maksimum ddnis torku 34 kN.m

W Seyir
Bagimsiz, yiiksek torklu bir eksenel pistonlu motor, rediiksiyon disli kutusu araciligiyla her
bir paleti hareket ettirir. Ayak pedalli iki kol, istendiginde ters doniisle sorunsuz siriisi

garanti eder. Palet cercevesi, hareket motorlarini hidrolik olarak serbest birakilan cok diskli
frenler ve planet dislilerle korur.

® Hiz ve cekis

B Hidrolik sistem

XICS [XCMG Akilli Kontrol Sistemi] ekskavatdriin beynidir - yakit tiiketimini en aza indirir ve
hidrolik sistemin verimliliginin tim calisma kosullari icin optimize edilmesini saglar.
Motorun ve hidroligin calismasini uyumlu hale getirmek icin XICS, bir veri aktarim
baglantisi araciligiyla motorun elektronik kontrol iinitesine (ECU) baglanir.

® Hidrolik sistem bagimsiz ve kombine operasyonlari miimkiin kilar -2 vitesli hareket ya
dahayiiksek tork ya da yliksek hareket hizi sunar.

® Capraz algilamali pompa sistemi ve otomatik yavaslama sistemi yakit verimliligini artirir.
® 8 calisma modu, 3 glic modu - kontrol panelinden yardimci hidrolik devrelerin akis ve
basinc kontrold

o Bilgisayar kontrollii pompa akis kontroli

L] .
Pompa akisi ve sistem basinci

2 x degisken hacim tandem eksenel

Ana pompalar pistonlu pompa

Maksimum akis 2x 130 L/min
Pilot pompa Disli pompasi
Maksimum akis 18 L/min
Tahliye vanasi ayarlari

Basing yiikseltme 34.3/37 MPa
Seyir 34.3 MPa
Kule doniis 25 MPa
Pilot 3.9 MPa

m Hidrolik silindirler

Yiiksek mukavemetli celik piston kollari ve silindir gévdeleri. Darbesiz calisma ve daha uzun
piston 6mrii icin tim silindirlere sok emici (tampon) mekanizma takilmistir.

Bom 2 105 x 70 x 941
Arm 1 115x 80 x 1,120
Kova 1 100 x 70 x 875

m Agirlik (Uclii palet tirnagi)

500 (Std.) 15,510 47
600 15,720 40
700 15,940 35
800 16,150 31

W Sivi kapasiteleri

Yakit deposu 250 L

Hidrolik yag deposu G5

Motor yagi L
m Kabin

Not: Beyan edilen tek rakamli giiriiltii emisyon degerleri, dlciilen degerlerin ve ilgili
belirsizligin toplamidir ve dlciimlerde olusmasi muhtemel deger araliginin tst sinirlarini
temsil eder.

e Girdltl emisyonu

Seyir hizi (diistk - yiiksek) 3.1-4.9 km/h
Maksimum cekis glicl 127 kN
Tirmanma kabiliyeti 35°/70%

A V1 X CMG %AMM/—.‘KPA?’
i

Girultu seviyesi LpA (IS0 6396) 72 dB(A)

Girultu seviyesi LwA (1SO 6395) 101 dB(A)



B Bilesen agirliklari

Ustyapi kg
Alt yapi grubu kg
On aksam kg
Denge agirligi kg
Bom mm/ kg
Arm mm/ kg

8,368 Denge agirligiile

5,058 500 mm pabug

2,083 Silindirsiz

2,960 Standart denge agirligi
4,600/896 Burg dahil
2,520/457 Burg dahil

XE160E

W Standart palet genisligi: 2.490 mm - Kovasiz

Tek parca bom 4,60m Arm 2,52m Pabuc 500mm Denge agirligi 3,0t

6.0m kg

45m kg

3.0m kg 5,549* 5,867
1.5m kg 5,076* 5,264
0.0m kg 7,704* 4,985
b m kg 5,586* 5,586% 9,107 4,993
-3.0m kg 9,858* 9,858* 7,322* 5,021

Kaldirma Noktas! Yaricapi

Kaldirma Noktasi

Kaldirma Noki

tasl Yiksekligi

Déniis Ekseni

3,438 3,070* 2,570 5,361
8,377 3,272 2155 22979) 1,958 6,347
3,206 3212 2,100 2,598 1,698 6,870
2,995 8117 2,013 2,511 1,642 7,037
2,839 3,035 1,939 2,510 1,618 6,873
2,799 3,026 1,931 2,784 1,782 6,353
2,806 3,552 2,245 5,371
§ :Onden

@=: Yan ya da 360°

1. Kaldirma kapasitesi 1IS010567:2007 ile uyumludur.

2. (*) ile isaretlenenlerin timii hidrolik kapasite ile sinirli kaldirma kapasitesini ifade eder.
3. Gosterilen kaldirma kapasitesi, minimum devrilme miktarinin %75'ini veya hidrolik
kapasitenin %87'sini asmamalidir.
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B Calisma araligi

A Maks. kazma yiiksekligi 8,295 mm
B Maks. kazma yiiksekligi (zemin) 8,155 mm
c Maks. kazma derinligi 5,635 mm
D Maks. yiikleme yiiksekligi 6,185 mm
E Yiikleme yiiksekligi 2,088 mm
E Maks. kazma yiiksekligi 8,630 mm
G Maks. kova pimi yliksekligi 7,449 mm
H Maks. diisey duvar derinligi 4,574 mm
| Min. déniis yaricapi 2,475 mm
J Maksimum bicak derinligi 540 mm
K Maksimum bicak yliksekligi 385 mm
L Bicak yiiksekligi 467 mm

-

m Olciiler
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Kuyruk donis yaricapi
Yiikleme yiiksekligi (bom)
Yiikleme yiiksekligi (Kabin)
Yiikleme uzunlugu

Dozer yiiksekligi

Denge agirlik boslugu
Kabin Gstu yukseklik

Ust Yapi genisligi

Govde isti kabin yiiksekligi
Kabin genisligi

Tambur mesafesi

Palet uzunlugu

2,290 mm
2,852 mm
3,133 mm
7,774 mm
467 mm
940 mm
2,882 mm
2,490 mm
766 mm
1,020 mm
2,910 mm
3,658 mm

m Olciiler

M Alt takim genisligi 2,490 mm
N Pabuc genisligi (standart) 500 mm
0 Palet yliksekligi 836 mm
B Yerden yitkseklik 477 mm

B Kazma kuvveti

Kova kazma kuvveti 107 kN
Arm kazma kuvveti 80 kN



» Standart ve Opsiyonel Ekipman

2x7 alt silindir

2x1 ust silindir

Alt cerceve cekme halkasi

500 mm (20") iiclii oluklu palet pabuclari

Koruyucu cihaz kiti: alt sasi alt sizdirmazlik plakasi yiiriyiis motoru

sizdirmazlik plakasi

600 mm (24"] ticlii oluklu palet pabuclari

Palet kaucuk blogu

OC| ®© o0 @0

Bu seceneklerden kimi 6zellikler bazi pazarlarda standart olabilir.
Bu seceneklerden bazilari belirli pazarlar icin mevcut olmayabilir.

B Motor B Calisma aygiti
AdBlue [ Bom 4.6 m [ ]
Otomatik 6n Isitma [ ] Arm 2.52 m [ ]
Su seviyesi gosterge sensorlii yakit-su ayiricisi (] 0,65 m? giiclendirilmis kova [ J
Isiticili yakit-su ayiricisi [24V] o
Eksenel contali hava filtresi [ ]
Hava o filfresi _ ° Elektronik sistem
50° yiiksek sicaklik ortam sogutma tertibati [ )
Radyator icin toz perdesi (] Akii [2x 750 CCA] (]
Yakit isaretleyici 0 70 A 24V DC jenerator (]
Yakit-su hizli serbest birakma cihazi ) 4,8 kW mars motoru [ ]
Yakit dolum pompasi 50L/dak ® 24 V cakmak O
Yakit havalandirma valfi D) 12V cakmak [ J
Hava filtresi servis gostergesi ® 5V USB arayiizii (]
Otomatik rélanti fonksiyonu ® Kabindeki motor stop anahtari (]
Arka goriis kamerasi [ J
270° menzilli gérinti O
Hidrolik sistem DAB radyo (FM/AM/RDS/DAB/Bluetooth/USB) )
Anahtarli ylriyus zili [ )
Yardimct hidrolik valf [ ] isaret lambasi °
Cekic icin tek yonli hidrolik hat [ ] 2 LED kabine monte 6n far o
Hidrolik hizli baglanti hatlari o 1 LED kabine monte arka isik °
Atasman devirme ve déndiirme hatlari () 2 LED bom monteli1sik °
Hidrolik yagi ISO VG 46 [ ] 12V giic arayiizi [5)
Hidrolik yagr 1SO VG 32 [¢) Tavan lambasi °
Hidrolik yagi 1SO VG 68 [¢)
Yedek valf plakasi [ )
Gosterge basinci izleme [ ] Kar$| a§|rl|k
Kabin ve i¢ tasarim AL .
Basincli kabin [ )
Mekanik siispansiyonlu koltuk [ J & H H
X = B Yaglama sistemi
On cam 70/30 oraninda bolinmistiir ® Merkezi yaglama ve gresleme noktalari [ ]
Cift Lamine 6n cam ve diger sertlestirilmis camlar [ ]
Sirgiili katlanir on pencere [ ]
Buz céziclu cift yonli hava cikisli klima [otomatik tip] . .
[bas{nglandlrrr‘\a fznksiyonu] o ’ L Glivenlik
Uyart bilgilerini goriinttleyebilen renkli LCD, filtre / sivi degisim Siiriis kapisi kilitleri ve kabin kilitleri )
bilgilerive calisma saatleri L Alarrﬁ sireni °
Sokilebilir manuel kontrol kollu hareket kontrol pedali (] Motor ve yag pompasl odas arasinda izolasyon plakasi °
Cift stereo hoparlsr (] Akii devre kesicisi @)
Bardak tutucu [ ] Asiri isinma alarmi °
Ceket askisi ° Guvenlik korkuluklari ve pedallar [ ]
Zemin paspasl [ J Kaymayi dnleyici plaka/ kaymayi 6nleyici macun [J
Geri cekilebilir emniyet kemeri [51 mm [2"] genisliginde] [ Hidrolik emniyet kilitleme kolu °
Yiiksek ve dusiik hareket hizi anahtari [ J Sag ve sol dikiz aynalari 6]
Tek tusla giiclendirme modu [ ] Denge agirlik dikiz aynalari D)
Calisma yardimcilart icin yedek anahtar [ ] Devrilme karsi koruyucu yapi [ROPS] °
Glines 1sigindan koruma, tavan [ ] Operator koruyucu muhafazasi [OPG] D
Ust acilir tavan (] On alt camda glivenlik agi D
Aralikli 6zellige sahip 6n cam silecegi [ ]
Dosya paketi ()
Sicak ve soguk kutu o
Arka cam acil cikis o
Acil kacis icin cekic ')
B Alt takim Standart @
Opsiyonel O

Daha fazla bilgi icin litfen XCMG bayinize danisin veya makinenizi uygulama

ihtiyaclariniza gére uyarlamak icin bizimle iletisime gecin.




Tiim Haklar1 Saklidur.
Malzemeler ve spesifikasyonlar 6nceden haber verilmeksizin degistirilebilir.

Fotograflarda gosterilen makineler ilave ekipman icerebilir.
Mevecut secenekler icin XCMG bayinizle goriisiin.

W XCMG

SAMMAKPAR

Samsun is Makineleri Yedek Parca ve Servis Hizmetleri
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YETKILI

Sizin Bagariniz icin Dogru ¢éziim, Sammakpar

¢ Sabanoglu Mahallesi. Cemal Yesilyurt Caddesi. NO:85/b-8 Tekkekéy/Samsun
L +90 545 216 00 55

= www.sammakpar.com

® info@sammakpar.com



