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B Bilesen agirliklar

On kisimsiz iist yapi kg 16,958 Denge agirligi ile
Altyapi grubu kg 10,231 600 mm pabug
On aksam kg 3,936 Silindirsiz
Denge agirligi kg 5,500 SLR denge agirlig:
Bom mm / kg 6,150/2,180 Burc dahil
Arm mm / kg 3,200/1,184 Burc dahil

B Model: XE330E Standart alttakim genisligi: 3,190mm - Kovasiz - Birim (kg)

9.3m kg *6,350 *6,350 6.9m
7.5m kg *8,298 7,458 *6,272 *6,272 7.3m
6.0m kg *8,420 7,388 *5,992 5,766 8.3m
45m kg *12,670 *12,670 *10,259 9,919 *9,058 7,159 5,411 *5,830 5,176 8.8m
3.0m kg *16,108 13,853 *11,899 9,346 *9,907 6,868 *7,150 5,286 *5,995 4,870 9.1m
1.5m kg *18,565 12,947 *13,330 8,852 *10,714 6,595 *7,425 5,151 *6,380 4,772 9.2m
0.0m kg *19,415 12,569 *13,321 8,540 11,019 6,400 *7,895 5,060 *7,018 4,872 8.9m
-1.5m kg *11,660 *11,660 *19,090 12,506 *12,150 8,418 10,925 6,317 7,920 5,217 8.5m
-3.0m kg *18,865 *18,865 *17,755 12,641 *12,845 8,467 *10,489 6,382 8,827 5,960 7.7m
-45m kg *20,076 *20,076 *15,020 12,982 *11,320 8,726 *9,456 7,598 6.4m

i - Gnden Standart palet genisligi: 2.490 mm - Kovasiz
. Tek par¢a bom 4,60m Arm 2,52m Pabug 500mm Denge agirligi 3,0t

@@= : Yanya da 360°

1. Kaldirma kapasitesi ISO10567 ile uyumludur.

2. (*) ile isaretlenenlerin timii hidrolik kapasite ile sinirli kaldirma kapasitesini ifade eder.

3. Gosterilen kaldirma kapasitesi, minimum devrilme miktarinin %75'ini veya hidrolik kapasitenin %87'sini asmamalidir.

4. Operator makinenin kullanim ve bakim kilavuzunu bilmelidir. Makinelerin giivenli kullanimina iliskin yerel yonetmeliklere
her zaman uyulmalidir.

5. Kaldirma diyagramlari sadece XCMG tarafindan orijinal olarak retilen makineleri kapsar: kaldirma zincirleri ve diger
kaldirma ekipmanlari igermez.

6. Ekskavatér malzeme kaldirmak veya tasimak icin kullanildiginda, yerel yénetmeliklere uymali ve gerekli hortum patlama
valflerive EN474-5 ile uyumlu bir asiriyiik uyari cihazi ile kullanitmalidir.
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B Calisma araligi
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A Maks. kazma uzunlugu 10,852 mm
B Maks. kazma uzunlugu (zemin) 10,661 mm
A c Maks. kazma derinligi 7,097 mm
\ B D Maks. bosaltma yiiksekligi 7,157 mm
E Yiikleme yiiksekligi 2,437 mm
- = Maks. kazma yiiksekligi 10,287 mm
o G Maks. kepce Pim yiiksekligi 8,850 mm
H Maks. dikey Duvar derinligi 5,407 mm
| Maks. yaricap dikey 7,855 mm
J Maks. kazma derinligi (8'seviye) 6,940 mm
K Min. yaricap 8'hat 3,335 mm
L Min. doniis yaricapi 4,099 mm
K
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B Olciiler B Olciiler
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A Kuyruk donis yaricapi 3,173 mm M Alt takim genisligi 3,190 mm
B Sevkiyat yliksekligi (bom) 3,369 mm N Pabuc genisligi standart 600 mm
C Sevkiyat ytiksekligi (korkuluk) 3,329 mm 0 Palet yiiksekligi 1,061 mm
D Sevkiyat uzunlugu 10,470 mm 2 Yerden yiikseklik 532 mm
E Sevkiyat genisligi 3,190 mm
F Denge agirligi boslugu 1,194 mm
G Kabin Ustii yikseklik 3,198 mm
H Ust yapi genisligi 2,970 mm B Kazma kuvvetleri
| Govde Ustil kabin yiiksekligi 1,730 mm
J Kabingenisi 1015 e
K Tambur mesafesi 4,030 mm Kova kazma kuvveti 206/222 kN
L Palet uzunlugu 4,932 mm Arm kazma kuvveti 155/167 kN
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> Standart ve Opsiyonel Ekipman

800 mm (31" iic oluklu palet pabuclari

Palet kaucuk blogu

Bu seceneklerden kimi 6zellikler bazi pazarlarda standart olabilir.
Bu seceneklerden bazilari belirli pazarlar icin mevcut olmayabilir.
Daha fazla bilgi icin lutfen XCMG bayinize danisin veya makinenizi
uygulama ihtiyaglariniza gére uyarlamak icin bizimle iletisime gecin.
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B Motor B Calisma aygiti
AbBlue o Bom 6.15 m [ )
Otomatik on 1sitma [ ] Arm 3.2 m [ ]
Su seviyesi gosterge sensorlii yakit-su ayiricisi [ 1,5 m? giiclendirilmis kova (]
Isiticili yakit-su ayiricisi [24V] o Arm 2,65 m @)
Eksenel contali hava filtresi @ 1.56 m® zemin kovasi O
Hava on filtresi [ ]
Yagli tip hava on filtresi O
50°C yiiksek sicaklik ortam sogutma tertibati (]
Yakit radyatori [ - -
Yakit-su hizli tahliye cihazi [ Elektronik sistem
Elektronik kontrolli silikon yagli debriyaj [ ] Akii [2x 850 CCA] [}
Yakit doldurma pompasi 50 L/dak [ 70 A 24V DC jenerator ®
Otomatik rolanti islevi [ J 7,8 KW mars motoru o
24V sigara cakmag! o
12V sigara cakmagi [
z 3 H 5V USB arayiizii [ J
Hidrolik sistem Kabin motor)‘/stop salteri [ ]
Yardimci hidrolik valf ) Geri goris kamerasi (]
Cekic icin tek yonli hidrolik hat [ J 270° menzilli gérinti O
Hidrolik hizli baglanti hatlari ® DAB, Bluetooth and AM-FM radyo [ ]
Atasman egme ve dondiirme hatlari O Anahtarli ylriyus zili [ J
Hidrolik yagi ISO VG 46 ° Isaret lambasi (]
Hidrolik yagi ISO VG 32 o 2 LED kabine monte 6n far (]
Hidrolik yagi ISO VG 68 (©] 1 LED kabine monte arka isik L
2 LED bom monteli isik o
12V glic arayiizii O
Tavan lambasi L]
Kabin ve ic tasarim
Basincli kabin [ ]
Mekanik siispansiyonlu koltuk [ <
Kontrol kutusu ° Karsi agirlik
On cam.70/30 oranlnda.bijli]nmﬁsti]r. : [ J 5,5t denge agirlk °
Cift lamine 6n cam ve diger sertlestirilmis camlar [ J
Sirgiilii katlanir 6n pencere [ ]
Buz coziiciilii cift yonli hava cikisli klima [otomatik tip]
[basinclandirma fonksiyonu] L
Uyart bilgilerini goriinttileyebilen renkli LCD, filtre / sivi degisim bilgileri
ve calisma saatleri . Yaglama sistemi
Sokilebilir manuel kontrol kollu hareket kontrol pedali [ ] - = - -
Ciftaterea NoDIFIOE ° Otomatik yaglama sistemi O
- B Merkezi yaglama gresleme noktalari [
Bardak tutucu [ J
Ceket askisi (]
Zemin paspasl [
Geri cekilebilir emniyet kemeri [51 mm [2"] genisliginde] [
Yiksek ve diisiik hareket hizi anahtari LJ Guvenlik
Tek tusla giiclendirme modu (=]
Calismayardimcilari icin yedek anahtar ) Yan darbe levhasi o
Giines 1sigindan koruma, tavan [ ] Siris kapisi kilitleri ve kabin kilitleri [ ]
Ust acilir tavan [ Alarm kornasi [ ]
Aralikli ézellige sahip 6n cam silecegi L) Motor ve yag pompasi odasi arasinda izolasyon plakasi [ ]
Dosya paketi ® Akii devre kesicisi [ ]
Sicak ve soguk kutu (@) Asiriisinma alarmi [
Arka cam acil cikis [ ] Giivenlik korkuluklari ve pedallar 2]
Acil kacis icin cekic [ J Kaymayi onleyici plaka/kaymayi 6nleyici macun [
Hidrolik emniyet kilitleme kolu [ ]
Sag ve sol dikiz aynalari [ ]
Karsi agirlik dikiz aynalari [©]
Devrilme koruyucu yapi [ROPS] [ J
B Alt takim Operatdr koruyucu muhafazalari [OPG] [©)
On alt camda giivenlik agi (6]
2x3 palet korumasi [ ]
2x48 baglanti yolu, 2x9 alt silindir [ ]
2x2 st silindir [ ]
2x2 alt takim baglama halkasi [ ]
600 mm (24") tic oluklu palet pabuclari [ ]
Koruyucu cihaz kiti: alt sasi alt sizdirmazlik plakasi °
Yiriyis motoru sizdirmazlik plakasi Standard: @
700 mm (28") iic oluklu palet pabuclari @] Optional: O
o
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Tiim Haklar1 Saklidur.
Malzemeler ve spesifikasyonlar 6nceden haber verilmeksizin degistirilebilir.

Fotograflarda gosterilen makineler ilave ekipman icerebilir.
Mevecut secenekler icin XCMG bayinizle goriisiin.
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SAMMAKPAR

Samsun is Makineleri Yedek Parca ve Servis Hizmetleri
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Sizin Bagariniz icin Dogru ¢éziim, Sammakpar

¢ Sabanoglu Mahallesi. Cemal Yesilyurt Caddesi. NO:85/b-8 Tekkekéy/Samsun
L +90 545 216 00 55

= www.sammakpar.com

® info@sammakpar.com



