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B Calisma araligi

XE60E XE60E

m Olciiler

A Maksimum kazma ytksekligi - std. arm 5650 mm A Toplam uzunluk 5340 mm
Maksimum kazma ytiksekligi - uzun arm 5770 mm B Kuyruk doniis yaricapi 1040 mm
B Maksimum kazma derinligi - std. arm 3640 mm C Tambur uzunlugu 1990 mm
Maksimum kazma derinligi - uzunarm 3880 mm D Palet uzunlugu 2490 mm
C Maksimum bosaltma derinligi - std. arm 4010 mm E Dozer bigagi, zemin seviyesinde maksimum erisim 1995 mm
Maksimum bosaltma derinligi - uzun arm 4310 mm F Alt takim uzunlugu 3185 mm
D Maksimum dikey duvar kazma derinligi - std. arm 2690 mm G Dozer bicagi yuksekligi 450 mm
Maksimum dikey duvar kazma derinligi - uzun arm 2900 mm H Toplam genislik 1960 mm
E Minimum dénis yaricapi - std. arm 2430 mm | Palet eksen genisligi 1560 mm
Minimum dénis yarigcapl - uzun arm 2490 mm J Minimum yerden yiikseklik 315 mm
F Zemin seviyesinde maksimum kazma erisimi - std. arm 5960 mm K Palet ytksekligi 550 mm
Zemin seviyesinde maksimum kazma erisimi- uzunarm 7740 mm L Karsi agirligin yerden yiiksekligi 637 mm
G Maksimum kazma erisimi - std. arm 6110 mm M Motor kaputunun toplam ytliksekligi 1695 mm
Maksimum kazma erisimi - uzun arm 6320 mm N Toplam ylkseklik 2800 mm
H Maksimum dozer bicagikaldirma yiksekligi 450 mm 0 Palet pabucu genisligi 400 mm
| Maksimum dozer kesme derinligi 400 mm B Maksimum saga dénUste calisma genisligi 2130 mm
Q Maksimum sola doniiste calisma genisligi 1960 mm
R Saga dogru maksimum bom ofseti 815 mm
5 Sola dogru maksimum bom ofseti 605 mm
a Saga dogru maksimum bom dénis acisi 70°
B Sola dogru maksimum bom déniis acisi Lt
» Standart ve Opsiyonel Ekipman
® Motor
Kubota engine V2403, EU Stage V, EGR, DOC, DPF [ ]
B Hidrolik sistem B Alttakim
Tek veya cift yonlii boru hatti (AUX1) [ Sabit alttakim [
Cift yonlii boru hatti (AUX2) ) Déner/Acilili Dozer bicagi (@)
Hidrolik quick coupler boru hatti [J Baglama aparati [ ]
Parmak ucu kontol cubugu ] Kaucuk palet 400 mm [e)
Celik palet 400 mm [ J
B Kabin ve ic tasarim -
TOPS/ROPS ° B Diger
0PG O Standart arm 1570 mm [ ]
Ayarlanabilir koltuk [ Uzunarm 190 mm [©]
Geri cekilebilir kemerli, asinmaya dayanikli siispansiyonlu koltuk O Genel amacli kova 0,16 m?® [©]
Klima [ J Quick coupler, kirici gibi atasmanlar o
Renkli LCD Ekran [ ]
AM/FM radyo Bluetooth ile [ ]
DAB radyo Bluetooth ile O
B Giivenlik Standart: [ ]
Opsiyonel (¢]
Bom, arm dozer silindiri giivenlik valfi [ ]
Seyir alarmi (] - Bazi standart ve opsiyonel ekipmanlar kimi pazarlarda mevcut olmayabilir.
Déner lamba o - Fotograflar, tilkenizde/bolgenizde bulunmayan atasmanlari ve opsiyonel ekipmanlari icerebilir.
Motor asiri Isinma uyari sistemi ve yeniden calistirma dnleme sistemi LJ - Malzemeler ve teknik dzellikler Gnceden haber verilmeksizin degistirilebilir.
Alarml quick coupler anahtari LJ - Is ihtiyaciniza uygun makine ve ekipmanlari belirlemek ve stok durumu hakkinda bilgi almak icin
Acil stop anahtgrl L] litfen bayinizle iletisime gecin.
On ve arka kabin korumasi o
LED calisma isiklari( 2 kabin 6nii, 1 kabin arkasi ve 1 bom iizerinde) [ ]
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Tiim Haklar1 Saklidur.
Malzemeler ve spesifikasyonlar 6nceden haber verilmeksizin degistirilebilir.

Fotograflarda gosterilen makineler ilave ekipman igerebilir.
Mevecut secenekler icin XCMG bayinizle goriisiin.
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SAMMAKPAR

Samsun is Makineleri Yedek Parca ve Servis Hizmetleri
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Sizin Bagariniz icin Dogru ¢éziim, Sammakpar

¢ Sabanoglu Mahallesi. Cemal Yesilyurt Caddesi. NO:85/b-8 Tekkekéy/Samsun
L +90 545 216 00 55

= www.sammakpar.com

® info@sammakpar.com



